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. Verbrauch kombiniert' | Nutzlast
Linge Motor |
1/100km | CO2 g/km | maximal
PureTech 1,2L 110 S&S 6-Gang 6,6 149 575
M BlueHDi 100 S&S 6-Gang 54 141 574
4,4 .
™ |BlueHDi 130 s&s 6-Gang 57 149 570
BlueHDi 130 S&S EAT8 57 149 570

Linge Motor Verbrauch kombiniert' | Nutzlast
9 1/100km | CO2 g/km | maximal
BlueHDi 100 S&S 6-Gang 54 141 907
BlueHDi 130 S&S 6-Gang 57 149 916
M BlueHDi 130 S&S EAT8 57 149 909
4,4m
Batterie 100kw - 42kWh - - 626
Batterie 100kw - 50kWh - - 626
Linge Motor Verbrauch kombiniert' | Nutzlast
9 1/100km | CO2 g/km | maximal
BlueHDi 100 S&S 6-Gang 54 141 864
BlueHDi 130 S&S 6-Gang 57 149 857
BlueHDi 130 S&S EAT8 57 149 878
Batterie 100kw - 42kWh - - 554
Batterie 100kw - 50kWh - - 554




BERLINGO DOPPELKABINE mit flexibler Trennwand

" Verbrauch kombiniert' | Nutzlast Listenpreis in Euro
Lange Motor X Code )
1/100km | CO2 g/km | maximal exkl. USt. NoVA %2 NoVA Bonus NoVA Malus inkl. NoVA
BlueHDi 100 S&S 6-Gang 54 141 752 2CK9SLEP6KBOAOCO 27.300 11% 350 0 29.953
XL .
475m BlueHDi 130 S&S EAT8 57 149 741 2CK9SLEP41B0OA0OCO 29.700 16% 350 0 34.102
Batterie 100kw - 50kWh - - 487 2CK9SLEZIFBOAOCO 33.950 0% 0 0 33.950

BERLINGO DOPPELKABINE mit fixer Trennwand (Snoeks Umbau)

. Verbrauch kombiniert' | Nutzlast Listenpreis in Euro
Lange Motor . Code )
1/100km | CO2 g/km | maximal exkl. USt. NoVA %2 NoVA Bonus NoVA Malus inkl. NoVA
M .
498m BlueHDi 100 S&S 6-Gang 54 141 752 2CK9SLEP6KBODOCO 27.600 0% 0 0 27.600
5 ;(; BlueHDi 130 S&S EAT8 57 149 741 2CK9SLEP41B0DOCO 30.000 0% 0 0 30.000
.33m

(1) Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prifverfahren fur Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September
2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europdischer Fahrzyklus) Prifverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem geméaB VO (EG) Nr. 715/2007 und
VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschlieBlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die
angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhohen kénnen. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hangen in der Praxis zudem
vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. StraBen-, Verkehrs- und Witterungsverhéltnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben kénnen. CO2-Emission kombiniert in
g/km, fir Versionien mit max 6 Sitzplatzen

(2) NoVa = Normverbrauchsabgabe in % unter Berticksichtigung des NoVA-Abschlags It. § 6 NoVAG. Die NoVA ist abhdangig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage
der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angefiihrten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte
beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhéhen kénnen.

(3) Nettolistenpreis = Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis ohne Abgaben und Steuern

(4) Bruttolistenpreis = Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berticksichtigung des NoVA-Abschlags It. § 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angefiihrten
Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhohen kénnen. Detaillierte
Informationen zur NoVA erhalten Sie unter https://www.fiatprofessional.com/at



CITROEN

Citroen (e-)Berlingo SNOEKS DOPPELKABINE mit FIXER Trennwand

Lange des Laderaums:

Breite des Laderaums:

Trennwand integriert in der Kabine und nicht verschiebbar!

1185 cm

1.230 cm

Berlingo DOPPELKABINE SNOEKS mit FIXER Trennwand

Lénge Motoren Verbrauch kombiniert 1) Nutzlast Versionscode Listenpreis in €
. in ke i 3
Getriebe /100 km co2 g/km max.in kg exkl. USt et Utz
XL BlueHDi 100 S&S 6-Gang Schaltgetriebe 56 147 737-752 2CK9SLEP6KBODOCO 27.600 33.120
4,4m
BlueHDi 130 S&S BlueHDi 130 S&S EAT8 59 155 691-705 2CK9SLEP41BODOCO 30.000 36.000

(1) Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europdischer
Fahrzyklus) Prifverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemaf3 VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug
in Serienausstattung und sind ausschliefdlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw.
erhdhen kénnen. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hangen in der Praxis zudem vom. Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straf3en-, Verkehrs- und Witterungsverhaltnissen ab, sodass sich
abweichende Werte ergeben kénnen. CO2-Emission kombiniert in g/km, fiir Versionien mit max 6 Sitzplatzen.

(3) Bruttolistenpreis = Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. 20% USt. Die Berechnung der angefiihrten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Ihr Citroen Partner informiert

Sie gerne.




Safety Pack (Miidigkeitserkennung, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Notbremsassistent,
« Fernlichtassistent) GRSV2.2

« Fliigeltiiren hinten verblecht 1/3 (recchts) - 2/3 (links) mit 180° Offnung und Schloss
« Schiebetiir rechts verblecht

« AuBenspiegel elektrisch einstellbar mit Temperatursensoren

« Fensterheber elektrisch vorne

« Parksensoren hinten

15" Stahlfelgen grau mit Radnabenabdeckung

EcoLED-Scheinwerfer (Nur bei Verbrenner)

Halogenscheinwerfer inkl. Tagfahrlicht (Nur bei Elektro)

Flachwischer mit manuellem System und Intervallschaltung
Fixe Trennwand mit Kleiderhaken

» Geschwindigkeitsregler und - begrenzer

« iTPMS Reifendruckkontrollsystem (indirekt)

« Flexiseat (Beifahrernotsitz)

+ 3-Punkt-Sicherheitsgurte fiir Fahrer- und Beifahrersitz (doppelwirkend fiir Fahrer)

« Fahrer-, Kopf- und Seitenairbags in Reihe 1
« Warnung vor nicht angelegten Sicherheitsgurten fiir Fahrer und Beifahrer mit Beifahrererkennung

« Multfunktionslenkrad mit Lenkradtasten

» Smartphonestation mit 2 USB Steckdosen und Spracherkennung (1 Gerit)
» Laderaumbeleuchtung 15kW (1 Lampe)

» Laderaum verblecht

» Teppichboden Reihe 1

Elektrische Parkbremse

« digitaler Tacho (schwarz/weif3)

« Klimaanlage manuell

« Ablagefach obere Mittelkonsole, Ablagefach Fahrerseite, 3 Liiftungsschlitzen
« Reifen Notreparaturset

« Je 1 Lautsprecher auf den Seitentiiren Reihe 1

* Kurze AM/FM Antenne

» Sonnenblenden beide Seiten

« Vorbereitung fiir Dachtrager

« 1 einfacher Fahrzeugschliissel und 1 TRF Schliissel mit 3 Funktionen
+ 6 Zurrosen im unteren Ladebereich

12V-Anschluss am Armaturenbrett

« BTA 4S (Connect Box: Notruf- und Assistance System)

Fahrersitz 4-fach verstellbar und mit verstellbarer Kopfstiitze

Beifahrernotsitz (Jump Seat)

« Mode 3-Ladekabel (Typ 2, 6 Meter, 3-phasig, 16A)
» On-Board Ladegerit 7,4kW monophasig

» Ladebuchse am Fahrzeug

+ Ohne Warmepumpe



NUR FUR KASTENWAGEN: Infotainment System "AlO" mit DAB Tuner (Radio), 10 Zoll SD Bildschirm, Mirrorlink
* Funktion (Apple CarplayTM/Android AutoTM), WLAN Funktion, Smartphone Spracherkennung (nur 1), 1 USB-C-
Anschluss, 1 USB C-Ladekabel fiirs Aufladen

 Zusatzheizung (nur bei Diesel)

« Analoge Riickfahrkamera

« Beifahrerairbag

« Beifahrersitz standard mit Staufach
+ Geschlossenes Handschuhfach

« Automatische Scheinwerfersteuerung

« Entfall Infotainment System "AlO"

Infotainment System "IVI MID", DAB Tuner und 10" digitaler Tachometer
« 10 Zoll HD Display, Mirrorlink Funktion (Apple CarplayTM/Android AutoTM), WLAN Funktion, Smartphone
Spracherkennung (2 Anschliisse), 1 USB C Stecker, 1 USB C-Ladekabel, BSRF Box (connected Services)

« Digitale Riickfahrkamera

« Advanced-Comfort Fahrersitz mit Multiflex Beifahrer-Doppelsitzbank

« Sicht-Paket (Licht- und Regensensor) inkl. Nebelscheinwerfer, elektrisch anklappbare AuBenspiegel
» Keyless-System (und Start System)

+ Kabellose Aufladung Smartphone

» 16-Zoll Stahifelgen

» Automatische Klimaanlage






Optionscode Serien- bzw. Sonderausstattung Preise in € exkl. MWSt. und NoVA

Bedingung

Airbags fiir Fahrer und Beifahrer --- S S S
NNO1 Airbags fiir Beifahrer TBD S S S
. . - . S S S
Seiten- und Kopfairbags fiir Fahrer und Beifahrer
Antiblockiersystem ABS, elektronisches Stabilitatsprogramm ES S S S S
Gurtanschallwarnung (Fahrer & Beifahrer) S S S S
Tankdeckel mit Schliissel S S S S
Laderaumtrennwand verblecht hinter der 1. Sitzreihe, mit s s s
Kleiderhaken ---
Surround Rear Vision mit Toter Winkel Warner
+ Parksensoren vorne/hinten + dynamische digitale
N202 Riickfahrkamera, Seitenkamera mit Abbildung auf digitalem 850,- 550,-
Innenspiegel.. Inkludiert Visiopark1 auf IVI Mid 10 Zoll
Touchscreen. --- ---
Reifendruckkontrollsystem S S S S
HUO02 AuBenspiegel elektrisch anklappbar --- --- --- 50,-
NBO0S Sicht-.Paket (Licht- und RegenseT\sor) inkl. Nebelscheinwerfer, 200.- 200.- 200.- 200.-
elektrisch anklappbare AuBBenspiegel
cQio Schaltwippen am Lenkrad e e 180,- 180,- 180,-
Automatikgetrieben ---
FHO5 elektrische Parkbremse S S S S

VG18 1 Schiebetiir rechts mit Fliigelfenster --- 100,- 100,- ---
PC19 Schiebetiiren rechts und links verblecht 300,- 350,- 350,- ---
VG11 Schiebetiiren rechts und links mit Fliigelfenstern, Fensterin 3. F  400,- 400,- 400,- ---
io] Schiebetiiren rechts und links mit Fliigelfenstern, Fenster in 3.
Reihe, mit verglaste Heckscheiben --- 760, - 760, - 370,-
PB04 Heckfliigeltiiren verglast mit Offnungswinkel 180°, 1/3 rechts
und 2/3 links, beheizbar. Scheibenwischer auf der linken Seite 200,- 250,- 250,- 250,-
Nur fiir Lange
Heckklappe verglast mit Standard! Bei
PB02 Heckscheibenwischer und DOKA keine
Heckscheibenheizung Heckklappe
moglich! --- 450,- 450,- ---




Optionscode Serien- bzw. Sonderausstattung Bedingung Preise in € exkl. MWSt. und NoVA

XYo1 Zusatzheizung Nur bei Diesel --- S S ---

Dashbox (Ablageficher am 100.- . . .
RB26 Armaturenbrett)
ME21 Modutable (Cargo Box) Nicht bei MEOS 300,- --- --- ---

Moduconsole( ausnehmbare 100.- L . .
cu23 Mittelkonsole)

2 TRF Schliissel mit 3 Knopfen (VerschlieBen, Laderaum 20 20 20
JA12 entsperren, gesamtes Fzg entsperren) o " d d
LK11 Kunststoffboden in der Fahrerkabine --- 100,- 100,- S

Komfort-Fahrersitz (zusatzlich zu

Fah itz):

a. rerst z'). . Armlehne nicht bei

IT02 - in der Hohe einstellbar MEOS 100,- S S S

- mit Lendenwirbelstiitze

- Staufach unter dem Sitz

Multiflex Beifahrer-Doppelsitzbank

- Riickenlehne des Mittelsitzes Enthalt Komfort-

umklappbar, mit schwenkbarer Fahrersitz,
T Schreibunterlage Elektrische 0 450 450

- Staufach von 8l unter dem Mittelsitz Parkbremse 250~ 20.- 50.- o

- AuBBensitz hochklappbar (fiir mehr Bei SCV: enthilt

Stauraum in der Fahrerkabine) RB26

-Durchladeklappe zum Laden langer

Gegenstinde
NAO1 Vordersitze beheizbar (Fahrersitz + Beifahrer-Einzelsitz) --- 300,- 300,- 300,-
YDO1 Keyless-System --- 200,- S ===
ZBA4 TEP-Lenkrad --- 100,- 100,- 100,-
ZBA5 TEP-Lenkrad beheizbar --- 150,- 150,- 150,-
REO7 Automatische Klimaanlage --- 300,- S 300,-
LWo02 Beheizbare Windschutzscheibe ‘ ‘ --- 150,- 150,- 150,-
PX35 Laderaumtrennwand mit Fenster und Kleiderhaken 100,- 100,- 100,- oo

Standardfarbe "Kaolin WeiB3" S S S S

Metallicfarben 600,- 600,- 600,- 600,-

Sonderfarben 890,- 890,- 890,- 890,-




Optionscode Serien- bzw. Sonderausstattung Bedingung Preise in € exkl. MWSt. und NoVA

. Normale Nutzlast 600,- 600,- ---
DZSC 16"-Leichtmetallfelge =
Erhohte Nutzlast 500,- 500,- ---
Reifenpannenset S S S S
GAO03 Worksite (Baustellen Paket) See 450,- 450,- 450,-
LV0O Reserverad (anstatt Reifenpannenset) 100,- 200,- 200,- 200,-
AQ11 Vorbereitung Anhidngerkupplung 250,- 250,- 250,- 250,-
Nur fiir KW 130PS
Automatikgetriebe,
oder elektrisches
Vorbereitung Dangel 4x4 Modell KW. Nicht in
K601 Bei elektrischem Modell M nicht mit Verbindung mit — 550,- 550,- oo

Baustellen Paket,
Reserverad, Style
Paket,
Anhéngerkupplung,
oder Alufelgen.

linker Schiebetiir bestellen!!

Nicht in Verbindung mit
Verbrennermodellen
mit Automatikgetriebe,
berei Kb I Baustellen Paket,

K602 Vorbereitung Trek by Dangel 4x2 Reserverad, Style --- 550,- 550,- 550,-
Paket,
Anhéangerkupplung,
oder Alufelgen.

Smartphonestation mit 2 USB Steckdosen und
ZJCO / ZJB1 N s s
Spracherkennung (1 Gerit)

2)¢2 / )83 Smartphonestation mit DAB Tuner (Radio) mit 2 USB 050 i
Steckdosen und Spracherkennung (1 Gerit) ! !

Infotainment System "AlO" mit DAB
Tuner (Radio), 10 Zoll SD Bildschirm,

zJca/zJBs |Mirrorlink Funktion (Apple Enthalten bei 300,- s . 300,-
CarplayTM/Android AutoTM), WLAN  |2naloger Kamera
Funktion, Smartphone Spracherkennung
(nur 1), 1 USB-C-Anschluss, 1 USB C-
Ladekabel




Optionscode

Serien- bzw. Sonderausstattung Bedingung

Preise in € exkl. MWSt. und NoVA

ZJC6

Infotainment System "IVI MID", DAB Tuner (Radio) und 10"
digitaler Tachometer

10 Zoll HD Display, Mirrorlink Funktion (Apple
CarplayTM/Android AutoTM), WLAN Funktion, Smartphone
Spracherkennung (2 Anschliisse), 1 USB C Stecker, 1 USB C-
Ladekabel, BSRF Box (Connected Services)

300,-

600, -

Z)JC8

Infotainment System "IVI HIGH", DAB Tuner (Radio) und 10"
digitaler Tachometer, Connected Navigationssystem inkl. 10
Zoll HD Display, Mirrorlink Funktion (Apple
CarplayTM/Android AutoTM), WLAN Funktion, Smartphone
Spracherkennung (2 Anschliisse), 1 USB C Stecker, 1 USB C-
Ladekabel, BSRF Box (Connected Services)

500,-

200,-

850,-

E301

Kabellose Aufladung Smartphone

ES11

Steckdose 220 V ‘

QK04

Analoge Riickfahrkamera (enthdlt AlO)

QK13

Digitale Riickfahrkamera ’

ES08 Laderaumpaket --- 250,- 250,- S
GB23 Laderaum beschichtet mit PU mit Anti-Rutsch-Funktion 100,- 100,- 100,- S
GB33 Holzplatte beschichtet im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion - 300,- 300,- 300,-
GB38 Holzplatte beschichtet im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion -—- 350,- 350,- 350,-
GB43 Laderaum und Seitenverkleidung beschichtet mit Polypropylen --- 300,- 300,- 300,-
GB44 Laderaum beschichtet mit Polypropylen === 250,- 250,- 250,-
Laderaumboden verblecht S S S S
Verzurrésen im Laderaum S S S S

LA10 EcoLED Scheinwerfer 100,- 100,- 100,- 100,-

2501 Wirmepumpe --- 800,- 800,- S
e-PTO Elektrischer Nebenabtrieb 400V,

4204 . --- 400, - 400, - 400, -
Hochleistungsanschluss am Anschlusskasten

4303 DC-Schnellladung 500,- S S S

LZ06 Dreiphasiges On-Board Ladegerit (11KW) S S S S

Legende: O = Option, S = Serienausstattung, P = in Paket enthalten, --- = Nicht verfiigbar




Preise in € exkl. MWSt. und NoVA

Kaolin Wei3 0,00 €

Artense Grau 600,00 €
Perla Nera Schwarz 600,00 €

Libeccio Blau 600,00 €

nicht verfiigbar bei SCV First

Preise in € exkl. MWSt. und NoVA

Stoff Curitiba 0,00 €

DVFY Advanced Comfort Sitze 500,00 €

Dieser Sitz erhoht den Komfort des Fahrers durch die Verwendung eines speziellen Schaumstoffs
und Stoffbezugs.
Inkludiert Doppelsitzbank, Lendenwirbelschutz und Armlehnen




CITROEN (&-)BERLINGO Kastenwagen - ABMESSUNGEN

M XL DoKa
Aufienabmessungen (mm)
Lange 4401 4751 4751
Uberhang vorne 890
Radstand 2785 2975 2975
Uberhang hinten 726 886 886
Breite (Auf3enspiegel eingeklappt) 1921
Breite (mit ausgeklappten Auf3enspiegel) 2107
Hohe (min-max) 1796 - 1825 1812 -1820
Hoéhe mit Baustellen-Paket 1840 -1860 1849 -1860
Bodenfreiheit ohne / mit Baustellen-Paket Normale NL: 145 /175 160 /175

Erhéhte NL: 160 /182

Heckfliigeltiiren (mm)
f)ffnungsbreite max. unten / oben 1241 /1087
Offnungshohe 196
Minimale Ladekannte 548
Maximale Ladekannte 610 620
Schiebetiir Abmessungen (mm)
Offnungsbreite 641- 675
Offnungshdhe 1072
Laderaum (mm)
Laderaumhdhe 1200 - 1270
Laderaumldnge 1817 2167 1051 /2110
Laderaumldnge (mit Durchladeklappe in der Trennwand) 3090 3440 3050
Laderaumlange halbhoch 1525 1875 1049
Innenbreite zwischen den Radkasten 1229
Laderaumbreite ohne Schiebetiir / mit 1 Schiebetiir / mit 2 Schig 1733 /1630 [/ 1527
Ladevolumen
Volume m? 33 39
Volume (mit Durchladeklappe in der Trennwand) m® 3,8 4,4
Euro-Paletten Anzahl 2 2
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CITROEN BERLINGO Kastenwagen - TECHNISCHE DATEN

PureTech 110 S&S BlueHDi 100 BlueHDi 130 S&S BlueHDi 130 S&S EAT8
MOTOR
S&S
Abgasnorm Euro6d-ISC-FCM
Zylinder 3-Zylinder in Reihe 4-Zylinder in Reihe
Hubraum (cm3) 1199 1499 1499 1499
Leistung kW (PS) bei U/min 81(110) / 5.500 75 (102) / 3.750 96 (130) / 3.750 96 (130) / 3.750
Maximales Drehmoment Nm bei U/min 205/1.750 250/1.750 300/1.750 300/1.750
KRAFTUBERTRAGUNG
Antrieb Vorderrad
Getriebe 6-Gang Schaltgetriebe 8-Gang Automatik
LENKUNG
Type Servolenkung mit drehzahlabhdngiger Lenkradunterstiitzung
Wendekreis zwischen Gehsteigen (m) 10,85 (L1) / 1,43 (L2)
BREMSEN
Vorne Scheiben (innenbeliiftet)
Hinten Scheiben
RADER
bei normaler Nutzlast 195/65 R15
bei erhéhter Nutzlast 205/60 R16
mit der Option Baustellen-Paket 215/65 R16 M+S mit Schneeflockensymbol
mit der Option Alufelgen 16" 205/60 R16
M
VERBRAUCH' M (norm.NL) M (erh.NL) XL M XL M XL
Kombiniert' (I/100km) WLTP 6,7 53 54 55-56 57 58 56-57 58-59
CO2-Emission’ kombiniert (g/km) WLTP 152 138 142 143 -147 149 152 146 -150 151-155
Kraftstoff Super bleifrei 95-98 ROZ Diesel
Tankinhalt ca. (I) 61
FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)
Héchstgeschwindigkeit (km/h) 169 172 184 182
Beschleunigung 0-100 km/h (Sec.) 1,0 6 9.8 10,6
" Verbrauchswerte:

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt.
Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europaischer Fahrzyklus) Priifverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte
wurden nach dem gemaf VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu |hrer Information zusatzlich zu den davor genannten offiziellen
Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Ubersicht der technischen
Daten. Wegen der realistischeren Priifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fallen hdher als die nach
dem NEFZ gemessenen. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschliefilich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie,
dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhéhen kénnen. Kraftstoffverbrauch und Co2-
Emissionen hdngen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straf3en-, Verkehrs- und Witterungsverhéltnissen ab, sodass sich

abweichende Werte ergeben kénnen.

15/20




CITROEN &-BERLINGO Kastenwagen - TECHNISCHE DATEN

é-Berlingo Linge M é-Berlingo Linge XL
MOTOR Elektromotor 136 Elektromotor 136
Max. Leistung in kW (PS) 100 (136)
30-Minuten-Leistung in kW (PS) 57 (77)
Max.Drehmoment (Nm) 260
KRAFTUBERTRAGUNG
Antrieb Vorderrad
Getriebe Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebelibersetzung
BATTERIE / LADESYSTEM Batterie 50kWH

Typ / Nutzbare Kapazitat in kWh K9

Typ / Nutzbare Kapazitat in kWh SCV

Lithium-lonen / 50
Lithium-lonen / 42

Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km

18,4-19,2

CO2-Emission (kombiniert) in g/km

0

Ladedauer 11-kW-Wallbox (AC), Z'>-phasig3

ca. 5 Std. (0-100 %)

Ladedauer 100-kW-6ffentliche Ladestation (DC)3

ca. 30 Min. (0-80 %)

RADER

Serienmafiige Bereifung

215/65 R16

mit der Option Baustellen-Paket

215/65 R16 M+S mit Schneeflockensymbol

mit der Option Alufelgen 16"

205/60 R16

FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)

Reichweite (bei voller Batterie) in km nach
Bis zu 338
WLTP? K9 Bis zu 333

Reichweite (bei voller Batterie) in km nach
2 Bis zu 272
WLTP* SCV Bis zu 267

Hoéchstgeschwindigkeit (km/h) 135

Beschleunigung 0-100 km/h (Sec.) 12-17

Beschleunigung 80-120 km/h (Sec.) 89-94

" Verbrauchswerte:

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-
Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Européischer Fahrzyklus) Priifverfahren. Die hier angegebenen
Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemaf3 VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu lhrer Information
zusatzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-
Werte finden Sie in der Ubersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Priifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs-
und CO2-Emissionswerte in vielen Fallen héher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung
und sind ausschliefdlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder
Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhéhen kénnen. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hangen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen

nicht-technischen Faktoren wie z.B. Strafien-, Verkehrs- und Witterungsverhaltnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben kénnen.

* Die angegebenen Werte zur Reichweite und zum Stromverbrauch entsprechen dem WLTP-Priifverfahren, auf dessen Grundlage Neufahrzeuge seit 1. September
2018 typgenehmigt werden. Die realen Werte kénnen aufgrund der tatsdchlichen Gebrauchsbedingungen und/oder anderen Einflussfaktoren abweichen, wie
insbesondere der Geschwindigkeit, den klimatischen Bedingungen an Bord des Fahrzeugs, dem Fahrverhalten und der Au3entemperatur. Die Aufladedauer ist
insbesondere von der Leistungsstarke der Ladevorrichtung an Bord des Fahrzeugs, dem Ladekabel sowie dem Modell und der Leistungsstédtke des Ladepunkts

abhangig. Bitte kontaktieren Sie lhren Handler fiir weitere Informationen.

*Die angegeben Ladezeiten sind lediglich als Richtwerte unter WLTP-Bedingungen zu verstehen und kénnen von verschiedenen Faktoren nachteilig beeinflusst
werden, wie etwa von Stromschwankungen im Netz bzw an der Ladesaule, den technischen Zustand der Ladeséule und der verwendeten Ladekabel sowie den

Temperatur- und Wetterverhaltnissen.
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CITROEN (é-)BERLINGO Kastenwagen - GEWICHTE

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
2 2 3 3 + 2 2 3 3

GEWICHTE In kg Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket
Masse des Fahrzeugs minimal 1 1.404 1415 1.405 1.450 1.455 1495 1.475 1525
Héchstzulissiges Gesamtgewicht 1.940 1.990 1.960 1.960 2.290 2.290 2290 2.290
Nutzlast maximal 536 575 555 510 835 795 815 765
Max. héchstzulassige Achslast vorne 1mo 1.200 1.200 1200
Max. héchstzulassige Achslast hinten 1.075 1.075 1.400 1.400
Technisch zuldssige Gesamtmasse der

3.140 3.190 3.160 3.160 3340 3340 3.140 3.340
Fahrzeugkombination im beladenen Zustand
Héchstzul. Anhéngelast gebremst 1.200 1.200 1.200 1.200 850 850 850 850
Héchstzul. Anhingelast ungebremst * 670 670 670 670 710 710 710 710

Standard Standard Standard Standard Standard Standard ‘Standard Standard
GEWICHTE Inkg 2 2 3 3 + 2 2 3 3
Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket

Masse des Fahrzeugs minimal ' 1446 1.497 1.468 1518 1.463 1500 1.483 1521
Héchstzuldssiges Gesamtgewicht 2.020 2.030 2.040 2.040 2370 2370 2.390 2.390
Nutzlast maximal 574 533 572 522 907 870 907 869
Technisch zuldssige Ge it d

cchnisch zulassige Gesamtmasse der 3370 3.380 3390 3390 3370 3370 3390 3390
Fahrzeugkombination im beladenen Zustand
Héchstzul. Anhdngelast gebremst 1.350 1.350 1.350 1.350 1.000 1.000 1.000 1.000
Héchstzul. Anhédngelast ungebremst * 710 710 710 710 720 720 720 720

Standard Standard Standard Standard Standard Standard
GEWICHTE In kg 2 2 3 3 + 5 5 +
Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket

Masse des Fahrzeugs minimal ' 1516 1533 1539 1.554 1.598 1.613
Hdchstzuldssiges Gesamtgewicht 2380 2380 2.400 2.400 2350 2350
Nutzlast maximal 864 847 861 846 752 737
Technisch zuldssige Gesamtmasse der

3.430 3.430 3.430 3.430 3.430 3.430
Fahrzeugkombination im beladenen Zustand
Hdchstzul. Anhéngelast gebremst 1.050 1.050 1.030 1.030 1.080 1.080
Héchstzul. Anhingelast ungebremst * 750 750 750 750 750 750

GEWICHTE in kg

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

2
Baustellenpaket

3 +
Baustellenpaket

2
Baustellenpaket

3
Baustellenpaket

Masse des Fahrzeugs minimal N 1.450 1467 1.470 1.488 1454 1469 1475 149
Héchstzuldssiges Gesamtgewicht 2.020 2,030 2.040 2,040 2370 2370 2.390 2.390
Nutzlast maximal 2 570 563 570 552 916 901 915 899
Technisch zulissi

echnisch zuldssige Gesamtmasse der 3.370 3.380 3.390 3.390 3.370 3.370 3.390 3.390
Fahrzeugkombination im beladenen Zustand
Héchstzul. Anhingelast gebremst. 1.350 1.350 1.350 1.350 1.000 1.000 1.000 1.000
Héchstzul. Anhéngelast ungebremst * 710 710 710 710 720 720 720 720
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CITROEN (é-)BERLINGO Kastenwagen - GEWICHTE

Standard Standard Standard Standard Standard Standard
GEWICHTE Inkg 2 2 3 3 + 5 5 +
Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket
Masse des Fahrzeugs minimal ! 1.523 1538 1.544 1.560 1.609 1.615
Héchstzulissiges Gesamtgewicht 2380 2380 2.400 2.400 2350 2350
Nutzlast maximal * 857 842 856 840 74 735

Technisch zulissige Gesamtmasse der

3.430 3.430 3.430 3.430 3.430 3.430
Fahrzeugkombination im beladenen Zustand

Héchstzul. Anhiingelast gebremst 1.050 1.050 1.030 1.030 1.080 1.080
Hachstzul. Anhéingelast ungebremst * 750 750 750 750 750 750

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
GEWICHTE In kg 2 2 3 3 + 2 2 3 3
Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket

Masse des Fahrzeugs minimal ' 1470 1.505 1494 1525 1.476 1.505 1.493 1525
Héchstzuldssiges Gesamtgewicht 2.040 2.050 2.050 2.050 2.385 2.400 2.400 2.400
Nutzlast maximal 2 570 545 556 525 909 895 907 875
Technisch zuldssige Ge it d

cchnisch zulassige Gesamtmasse der 3390 3.400 3.400 3.400 3385 3.400 3.400 3.400
Fahrzeugkombination im beladenen Zustand
Héchstzul. Anhdngelast gebremst 1.350 1.350 1.350 1.350 1.000 1.000 1.000 1.000
Héchstzul. Anhédngelast ungebremst * 710 710 710 710 720 720 720 720

Standard Standard Standard Standard Standard Standard
GEWICHTE In kg 2 2 3 3 + 5 5 +
Baustellenpaket Baustellenpaket Baustellenpaket
Masse des Fahrzeugs minimal ' 1522 1.565 1.548 1575 1.645 1.659
Héchstzulissiges Gesamtgewicht 2.400 2.400 2.400 2.400 2350 2350
Nutzlast maximal 878 835 852 825 705 691

Technisch zulissige Gesamtmasse der

N 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
Fahrzeugkombination im beladenen Zustand
Hdchstzul. Anhéngelast gebremst 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.050
Héchstzul. Anhéngelast ungebremst * 750 750 750 750 750 750
Maximale Stiitzlast 74
Maximale Dachlast * 100
" Vorlaufiger Wert - Keine Gewahrung!
' Die Masse des g das des gs inkl. das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefiillten

tanks. Durch erhsht sich das L icht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

2 Nutzlast Gewicht Minus L des Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg)
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CITROEN &-BERLINGO Kastenwagen und DoKa

GEWICHTE

Gewichte in kg

Batterie 50 kWh

Batterie 50 kWh

Batterie 50 kWh

L1 L2 L1 L2 DoKa
2 Sitze 3 Sitze

Masse des Fahrzeugs minimal* 1.749 1.816 1.766 1.834 1.888
Hochstzuldssiges Gesamtgewicht 2.455 2.450 2.450 2.450 2.455
Nutzlast maximal* 626 554 604 536 487
Max. hdchstzulédssige Achslast vorne 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Max. héchstzuldssige Achslast hinten 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Technisch zuldssige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im
beladenen Zustand 3.205 3.200 3.200 3.200 3.205
Hoéchstzul. Anhdngelast gebremst 750 750 750 750 750
Hoéchstzul. Anhdngelast ungebremst 750 750 750 750 750
Maximale Stiitzlast 50 50 50 50 50

*) Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg),
sowie das Gewicht eines zu 90% gefiillten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhéht sich das Leergewicht, wodurch die max.

Nutzlast verringert wird.
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September 2026

CITROEN

GARANTIE

48 Monate bzw 160.000 km Garantieverlangerung bei Neuwagen gemaf} den Bedingungen der

¢ Citroen Austria GmbH
L] 5 Jahre gegen Durchrosten
2 Jahre Lackgarantie
[ BEV: 8 Jahre/160.000 km HV Batterie (70% Restkapazitit)

2 Jahre NEUWAGENGARANTIE

Fir alle Fertigungsfehler: Reparatur und Austausch von mangelhaften Teilen inkl. Arbeitskosten und Originalteile (auf3er
Verschleif3)

keine km-Begrenzung

Pannendienst, Abschleppdienst,

Ubernachtung, Riick- und Weiterreise, Ersatzwagen bei Pannen in Osterreich und Europa: 24 Stunden und 7 Tage die Woche

SERVICE-VERTRAGE CITROEN

Entscheiden Sie sich jetzt fiir unsere individuellen und flexiblen Service- und Garantieverlangerungs- Angebote,
mit denen Sie sorgenfrei und noch sicherer unterwegs sind. Und zwar ohne Selbstbehalt und ohne
Beschrankung auf vordefinierte Baugruppen.

IHR CITROEN-PARTNER
BERAT SIE GERNE
UBER DAS
AKTUELLE CITROEN-
DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschliefdlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher
Zulassungsbestimmungen kénnen einzelne CITROEN-Modelle in Ausfiihrung und Ausstattung von den hier
vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben.
Dariiber hinaus behélt sich CITROEN Konstruktions- und Ausstattungsinderungen an den Produkten ohne vorherige
Ankiindigung vor. Informieren Sie sich bitte bei lhrem CITROEN-Partner {iber das fiir Osterreich giiltige CITROEN-
Angebot.

Druckfehler vorbehalten. Stand Dezember 2023
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